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 SIMTEC –Sistemas Informáticos y Medios Técnicos S.L.-

Dispositivos de backup escoger entre varias tecnologías.

TRAVAN  ADR  DAT  VXA 

 todas ellas poseen características que las hacen apropiadas para realizar un backup fiable.

TRAVAN

Es una tecnología de bajo coste, cuenta con capacidades desde 8 GB hasta 20 GB en compresión. Tiene tanto soluciones en ATAPI/IDE como en SCSI. 

El formato Travan utiliza un método de grabación lineal. Ello significa que, al igual que con el DLT y el SLR, las pistas son grabadas longitudinalmente en la misma dirección que el movimiento de la cinta. La tecnología lineal (Linear Scan) desarrollada en el NS usa un cabezal que pone en marcha el mecanismo que guía el recorrido de la cinta sobre el cabezal. Sólo el motor es necesario para conducir la cinta, el cabezal sólo se mueve para cambiar las pistas al inicio y al final de los pasos de la grabación. 

Este diseño sencillo cuenta con menos partes mecánicas y electrónicas, lo cual conduce a una mayor fiabilidad y a tener un precio más atractivo. 

Compatible con la mayoría de sistemas operativos y aplicaciones de software del mercado. Tecnología Fast Sense que optimiza la transferencia de datos. Minimiza el tiempo de backup al igualarse la velocidad del drive con la velocidad del servidor.

TRAVAN TR4/TR5  IDE

La tecnología Travan IDE está orientada a los servidores de entrada de gama y estaciones de trabajo.

Basado en el formato estándar Travan, cuenta con una capacidad nativa en cada cinta de 4 GB y hasta 8 GB, usando compresión y una velocidad de backup de 72 MB/m, y el MTBF, líder de la industria, de 330,000 horas.

Modelos TRAVAN

TRAVAN NS20

Travan ofrece soluciones profesionales y asequibles para la gestión de almacenamiento para pequeñas oficinas y para sevidores de entrada de gama de pequeñas empresas. Esta línea de productos cubre el hueco existente entre las necesidades del mercado familiar y el alto crecimiento de las aplicaciones de los servidores profesionales.

Gracias a la compresión de la información por hardware y las características del RWW (Read-While-Write), el NS representa la entrada de la tecnología Travan en el mercado profesional.

El sistema RWW significa que los datos son escritos e inmediatamente son verificados con exactitud durante el proceso de grabación. Cualquier error encontrado es inmediatamente corregido en el proceso inicial de backup. El sistema RWW elimina la necesidad de tener un paso de verificación y reduce el tiempo total de backup en un 50%.

El Travan NS20 tiene una capacidad de 20 GB y una velocidad de transferencia de 7.2 GB por hora, en compresión. Tienen un código de corrección de errores (ECC level-10) que asegura la integridad de los datos.

ADR (Advanced Digital Recording)

Consiste en una solución de backup en cinta en formato 5.25 con conexión IDE o SCSI, dependiendo del modelo.

Existen modelos en IDE con 15 y 30 GB de capacidad nativa y modelos para SCSI con 15 GB, 25 GB, 30 GB y 120 GB de capacidad en modo nativo. Las velocidades de backup son de 1 y 2 MB/s. en formato IDE y 4 MB/s. para SCSI, en modo nativo.

ADR es una nueva tecnología enfocada al mercado de las pymes, diseñada para trabajar con servidores de entrada de gama, mesas de autoedición y workstations. ADR está basado en tres conceptos: Fiabilidad, Rendimiento y Precio.

ADR utiliza la tecnología de grabación lineal, lo cual significa que las pistas se graban longitudinalmente en dirección al movimiento de la cinta. Es la misma tecnología que utilizan el DLT y el SLR.  Usa un cabezal de 8 canales array, es un cabezal multifunción con 8 canales que leen y escriben al mismo tiempo. El cabezal del ADR incluye la función servo: detecta las líneas de baja frecuencia y muestra al cabezal dónde escribir. Si éstas no son detectadas, evita el área afectada y continúa escribiendo.

La tecnología del ADR permite además la grabación a velocidad variable, lo cual reduce el tiempo de backup, aumenta la fiabilidad gracias al menor movimiento de la cinta y permite la grabación digital directa de audio o video.

La tecnología del ADR tiene códigos de corrección de errores que se distribuyen aleatoriamente, gracias a lo cual podríamos borrar una pista completa sin perder información. Trabaja como un grupo de discos RAID. Por ello, pueden eliminarse hasta 24 pistas de las 192 que tiene la cinta y recuperarse el 100% de la información.

MODELOS ADR

ADR I 30 

es la solución de almacenamiento ideal para la autoedición y las workstations, ofreciendo 30 GB de en compresión.

ADR I 60

con 60 GB de capacidad en compresión es ideal para los servidores de entrada de gama con una excelente relación de fiabilidad, precio, capacidad y rendimiento.

ADR SCSI 30

con 30 GB de capacidad en compresión es ideal para los servidores de entrada de gama utilizados por las pequeñas y medianas empresas con una excelente relación de fiabilidad, precio, capacidad y rendimiento.

Interfaz SCSI-3 LVD (68 pins), diseño interno 5.25" y compatible con los principales sistemas operativos del mercado. 

ADR SCSI 50

con 50 GB de capacidad en compresión es ideal para los servidores de entrada de gama utilizados por las pequeñas y medianas empresas con una excelente relación de fiabilidad, precio, capacidad y rendimiento.

ADR SCSI 60

con 60 GB de capacidad en compresión es ideal para los servidores de entrada de gama utilizados por las pequeñas y medianas empresas con una excelente relación de fiabilidad, precio, capacidad y rendimiento.

ADR SCSI 120

con 120 GB de capacidad en compresión es ideal para los servidores de gama media utilizados por las pequeñas y medianas empresas con una excelente relación de fiabilidad, precio, capacidad y rendimiento.

VXA 

revoluciona la industria del almacenamiento en cinta. La base de la tecnología VXA es su innovador sistema Discrete Packet Format (video). El DPF hace posible la lectura y escritura de los datos en paquetes, proporcionando una capacidad sin precedentes en la industria del almacenamiento. Los paquetes han sido tratados de tal modo que pueden ser leídos en cualquier orden.

Velocidad Variable (video)

Los dispositivos convencionales deben funcionar a una velocidad constante. Cuando el flujo de datos desde o hacia el drive es interrumpido, la cinta debe ser parada y reposicionada. Este vaivén acelera significativamente la cinta y los cabezales, lo cual influye negativamente en la seguridad de la información y afecta la vida del mecanismo (video). Por el contrario, el dispositivo VXA ajusta el movimiento de la cinta para equilibrarla a la velocidad de transferencia del servidor, eliminando así el vaivén. Esta prestación incrementa significativamente la seguridad de la cinta y la fiabilidad del drive mientras que optimiza el tiempo de backup y la restauración de los datos.

Sobreescaneado (video)

Es una técnica de lectura de paquetes de información independientemente de la forma o geometría de la pista. La lectura de la información mediante sobreescaneado múltiple garantiza la restauración de los datos.

Esto, además, asegura el intercambio de información con cualquier otra cinta VXA, la cual puede ser leída por cualquier lector VXA.

La tecnología en cinta VXA ha sido diseñada para restaurar la información con un 100% de fiabilidad.

¡No más información perdida! La fiabilidad del VXA se basa en la tecnología de paquetes. Es el primer dispositivo de cinta que agrupa los datos de la misma manera que se hace en Internet. Esto es lo que hace del VXA una tecnología realmente segura para almacenar, archivar, recuperar e intercambiar datos.

EL VXA tiene compatibilidad 'plug-and-play' con los principales de sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux, MacOS, Novell, Netware y Unix. 

Es soportado por las aplicaciones de backup más populares, como ARCserve, Backup Exec, Retrospect y otros.

MODELOS VXA

VXA-1

Con 33GB de capacidad nativa, el VXA-1 le da la suficiente capacidad a su estación de trabajo a su servidor de red. Ofrece una velocidad de 3 MB/s nativa.

VXA-2

Con 80 GB de capacidad nativa, el VXA-2 le da la suficiente capacidad a su estación de trabajo o a su servidor de red, con una excelente relación precio prestaciones. Ofrece una velocidad de transferencia nativa de 6 MB/s.

DAT-DDS 

es el sistema ideal para realizar el backup de los servidores de red y para las estaciones de trabajo. Ofrece un bajo coste de propiedad, conexión 'plug-and-play', excelente seguridad e importantes características de gestión, como el One-Button Disaster Recovery.

Esta tecnología es conocida como 4 mm, debido a la anchura de la cinta que utiliza.

Emplea un método de grabación helicoidal, como los vídeos domésticos, permitiendo una alta densidad de grabación. 

En el DAT se efectúa una rápida rotación de tambor, en el cual hay ubicados 4 cabezales de lectura y escritura. El tambor se inclina formando un ángulo en relación al movimiento horizontal de la cinta, permitiendo que pueda desplazarse a mayor velocidad que cualquier otro tipo de cinta.

Los datos son grabados sobre la cinta en bandas diagonales por los cabezales, que giran al tiempo que corre la cinta. Para optimizar el espacio físico se superponen levemente las bandas de datos con las colindantes, eliminando pistas vacías.

El lector DAT incluye un pequeño cepillo limpiador de cabezales que se activa automáticamente cada diez minutos y se prolonga en el caso de detectar mayor polución.

La tecnología DAT dispone de códigos de corrección de errores C1, que actúa lateralmente, C2, que actúa verticalmente y C3 que graba una pista de corrección de error después de cada grupo de 22 bandas diagonales. Además, dispone de un sistema de depuración conforme un grupo de datos puede ser re-escrito automáticamente hasta 255 veces si se detecta error de escritura.

El DAT MAST tiene un sistema especial, llamado Tape Alert™, que notifica al usuario cuándo debe volver a colocar la cinta, si existe alguna anomalía o si los cabezales están sucios y la cinta limpiadora debe ser utilizada. Tape Alert™ es compatible con la mayoría de softwares de backup del mercado.

MODELOS DAT

DDS-3

12 GB de capacidad nativa y 7.2 GB/hr de velocidad de transferencia resulta ideal para workstations y servidores de gama media.

El DDS-3 soporta las cintas DDS-1 y DDS-2, lo cual permite una fácil actualización.

DDS-4 

tiene una capacidad de 40 GB y una velocidad de transferencia de 21.6 GB/hr en compresión.

El DDS-4 soporta las cintas DDS-2 y DDS-3, lo cual permite una fácil actualización. Interfaz LVD (Low Voltage Differential)

DDS Gen 5 

tiene una capacidad de 72 GB y una velocidad de transferencia de 6 MB/s en compresión.

El DDS Gen 5 soporta las cintas DDS-4 y DDS-3, lo cual permite una fácil actualización.

Interfaz LVD (Low Voltage Differential)
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